
	  DWD-‐System

Durch	  den	  Einsatz	  von	  hochwer3gem	  Beton	  in	  Kombina3on	  mit	  
innenliegenden	  Fugenbändern	  und	  der	  sta3schen	  Auslegung	  für	  
die	  maximale	  entstehende	  Wassersäule	  die	  an	  der	  Außenwand	  
entstehen	  kann,	  ergibt	  sich	  die	  maximale	  Sicherheit	  zur	  
Erstellung	  eines	  druckwasserdichten	  Bauwerks,	  ohne	  
Zusätzliche	  Maßnahmen	  wie	  Beschichtungen	  und	  Drainage.
Grundsätzlich	  bauen	  wir	  eine	  druckwasserdichte	  
Wannenkonstruk3on,	  wir	  unterscheiden	  nur	  nach	  dem	  
maximalen	  Grundwasserstand	  der	  sich	  am	  Keller	  aufstauen	  
kann.	  	  DWD	  50,	  DWD	  150	  und	  DWD	  250.

Alle	  DWD	  Stufen	  erfüllen	  die	  WU-‐Rchtline	  (Stand	  der	  Techink)	  
nach	  der	  Klassifizierung	  	  :
Beanspruchungsklasse	  	  1	  -‐	  drückendes	  Wasser,	  zeitweise	  
aufstauendes	  Sickerwasser.
Nutzungsklasse	  A	  -‐	  hochwer3ge	  Nutzung	  wie	  Wohnraum	  .


